MANOMETRI A TUBO BOURDON INOX
Serie MX

Realizzati interamants in &cciaio inox, sono parbcolaments ressienti 8 gravosse condizioni
di essrcizio & ambéentali. Sono wilizzati nellindusina chimica e petrolchimica, conserviera,

alimentars & farmaceutica.
Serie MXG A RIEMPIMENTO DI LIQUIDO

Stessa strumento della sene MX ma rempiio con liquido per ndurre le sollecitazioni causate

dalle wibrazoni dell'impianto, da pressioni pulsanti o colpi d'anste

BOURDON STAINLESS STEEL PRESSURE GAUGES

Series MX

Entiraly manufactured in sainiess steel, they am paticulany resistant to bad conditions of
avaciss and envronmert. They ae used in chemical, petmchamical, canning, food and

pharmaceutical indusiry.
Series MXG LQWDFILLED

Same gawge of MY seres but filed with Iguid {0 meduce the siresses caused by the

s =

wbrations of the insialiation, pulsating pessures or waer hammers..
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N — MG X2 - MEGE MES - NEGT NS - MXGL MEXS - NEGS
MX1 - MXG1 Locale, aiacco radiole. Direct, boffom conne o b
N2 - MXG2 F‘m-mnﬂmg'.l.ﬂiﬂi atincoo radiale. Wallwify 3 holes finge. boffom connection
MX3 - MXG3 Lecale; sttacco posteriore Direct, back connecton
MEA - MXG4 Immmﬂn@lﬁhﬂmm Panal with 3 holes fange, back connection
MXE - MXGE Incasso con stafin, afacon postanons. Panal with ! clamp, back connection

MAMETRI NOMIMALI (DM} mm &3 — B0 — 100 — 150 — 200 — 250 MX
mam 83 — 80 — 100 — 150 MXG

CLASSE DI PRECISIONE: 1 (1,6 per @ 83 — B} secondo ENas7-1
CASSA E ANELLO: acciaio mossidabile ARS] 304 con innesto a
baicnatia; tappo di sicurszza in gomma nifrilica MER.

PRESA DI PRESSIONE: in Al5] 316; filettatwra secondao LN 150 2281
G147 A {2 83 e 80) - G 1/2" A [ 100 - 150 - 200 - 250).

ELEMENTO ELASTICO: tubo trafilaio senza saldature in AlS] 316L -
zaldatura TIE all'attacco n atmosfera controllata.

MOVIMENTO: in accizie incssidabie AlS] 304

INDICE: allurniréc anodizzato nero di Bpo erzerabds.
TRASPAREMNTE: wetro apessars 3 mm — materiale plastico per MXG.
GUARNIZIONE AL TRASPARENTE: gomma nitriica NER.

QUADRANTE: alheminis bianco: scale & graduazioni in nero secondo
EMas7-1.

DIAL SIZE (DS): mm 63— 80— 100 — 150200250 MX
mm 63— 80— 100 — 150 MXG

ACCURACY: Class 1, (Class 1,6 & 63— 80) according fo ENE3FT-1

CASE AND RING: Al5] 304 slainless sted with bayonst cuicit ninie
rubiber NER saiely plug.

PRESSURE CONNECTION:-AIS! 518 thmad according UN IS0 22879
G147 A (D 63 and 80) G12" A (D 100 - 150 - 200 - 250).

ELASTIC ELEMENT: AlS! 316l =t st seamisss ube - Tz walding fo
the connacion n coniraled aimosphere

MOVEMENT: AlS! 304 stanless stesl
POINTER: biack anodized alumivum; zer adjusiament
WINDOW: giass 5 mm thick — plasiic for MXS

WINDOW GASKET: nitnie rubber NEA.

DAL : white afuminium; biack scale and graduaion according o
ENE3T-1.

Vustometn & Manowvuoiometn

Vacouwm and Compound gauges m’&%

bar bar
-1/0 1705 o/ 0,8 ofas o/10 L] 04 160 0/ 600
110706 -1foie o1 ol4 oi16 L] o/ 250 0/ 1000
Ar0f15 -“1fol15 ol1,6 ole o/25 O 100 0.l400 o/l 1600
-11of3 -1ioied DN &3 & 80 max 1000 bar

Campi o unité di misura equivalenti per la pressione o i vuoba. Eguivaleni ranges and unit's fior pressure of VECULIm

In fzse di ordinazions specificars: When ordenng pis. speaiyc

Modallo Tipo di montagges Dliametro Scala Attacco al processo Cipzions @ accessofi
Mod'a' Mountng D¥al Hange Fressure conneciion Optionz and accassofes
Esempio / Example M 1 DM 100 6 bar Gz Indice di minima / Min. pointer



T toraiura =N Heaso
Con contatt =letnici :
DN pannalio = Weight
DIAL SIFE DM |D2 |02 |D4| @ A | & B |CH]| E Ei F G G H & Panel R H’n:'.m-:mu
dhllng ME  MIG
B3 G || 75 |8 B |[AH] M 8 | 14 | 54 | BB | 147 ) 1D 18 ] 0z 0.3
=4 79 | BB | 85 |05 00 (45 ) 40 | 44 | 20| 14 B& | 147] 10 16 | 20 23 a3 05
100 100 14| 16 | 132 HE| & B4 | 58 | 35 | 22 | 85 | B8 |42 ) 18 22 | 32 0% B3 oA 11
150 48 | G2 | 170 | 106 [1G2| & | GF | 6 | 25 | &2 |10 |88 [ | 18 | 2 | & 1= 5] 12- 18
00 180 | 208 | 216 | 230 | 208 | B G5 | B3 | 25 | 22 |136] 95 | 127] 16 231 | &0 104 1.6
250 2A0 | 254 | 270 | 200 | 2ER | B BE | 62 | 25 | 22 |[160 ] 86 | 12°) 16 | 23 | &0 245 1,8
PRESSIONE DI ESERCIZIO OPERATING PRESSURE
Coatante: 75% V.F.5. Varabile: 60% V.F.5. Conziant 75% F.5 V. Changeahis: 60% F5. .
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: OPEQATING TEMPERATURE:
» Ambienie -30+85°C (MX} 5-+65"C (MXG) = Ambient A0 +65°C (MX] 5+ 65°C{MXG)
= Fluido di processo -40 + 180 °C (MX} 5+ 70°C [MXG) » Frocess fuid 4+ 780 "5 (MX] 5« 700 MXG)
SOVRAPRESSIONE OVERPRESSLIDE
Fino a 60 bar 25% WV FS5  Da 100 bar 15% V.F.5. Up fo 60 bar 25% F.5.1. From 100 bar : 15% FS V.

DERIVA TERMICA: max + 0,3% dellampiezza di campo ogni 10 °C di
scosiamenio dalla temperatura di ifermerto di 20 °C.

GRADO DN PROTEZIOME: |Ps5 o IPES (MXG) secondo EM 60523
LIGUIDD DN RIEMPIMENTO: Glicenna D09:
NOTE: in presenza df ammoniaca, ossigeno, ecido nilnco, o aikn

prodoft oesidanti ed in genemsle per Nndustna petrolchimica, Iullizzo
dialla glicenna (sere MXG) & sconsighato.

THERMAL DRFT: max + 0.3% of span every 10 °C of dewiafion fom
the referance iemperaiurg of 20 *C.

DEGREE OF PROTECTION: IF55 or iPes (MXZ) accoming fo BV 60525

LICUND ALLED: Glycerol 80%

NOTES: in presence of ammana, axygen mint acid or ofher oevidizng
products and i gensrd for peroichemical ndusiry, e use of
giycemne (MXG series] iz inadvisabia

« SCALE PARTICOLARI: Singole — Doppie {(bar / psi — bar / Kpa)
« PRESA O PRESSIONE COM FILETTATURE DIVERSE

« INDICI TRASCIMABIL! DI MIMN S MaX 7 MIN E MaX (DN 100-150-200
« VETHO STRATIFICATC DI SICUREZZA

+ AIEMPIMENTO CON OLED SILIZOMECO {Tamb. -30+-80°C)

« SGRAS5AGEI0 PER UTILIZZD COM OSSIGEND

« SEPARATORI D FLUIDD DIRETTI O A DISTANZA,

« COMTATTI ELETTRICI E INDUTTIV] {DN 100 — 150}

« AMMORTIZZATORI

+ SEAPENTINE

« AUBINETTI E VALVCOLE

Per gli accesson consultare | prospetti comepondenti.

Alpha

ENGENHARIA

» SPECIAL S5CALES: Single — Doubile (bar / psi— bar/ Kpa)

= SPECIAL CONNEC TIONS

= MAX S MINMIN & MAX DRASGING POINTERS (DS 100-150-200)
= SAFETY GLASS

e SILICONE QI RLUNG (Tamb. -30+80°C)

= DEGREASING FOR OXYSEN

« WRECT OR REMOTE DNAPHRAGM SEALS

« ELECTRIC 3R WDUCTIVE CONTACTS (For OW 100 — 1501
= DAMPENERS

= SIPHONS

= COWCKS AND VALVES

For accessones ses the rebwvan shesis.

ALPHA ENGENHARIA - Equipamentos e Soluc¢des Industriais

Tel. 220 136 963 | TIm: 933 694 486
info@alphaengenharia.pt | www.alphaengenharia.pt



