SERIE | SERIES C05
Basso Costo / Low Cost

La =senie COS comprende trasmetiiton eletronici di
pressione caratterizzati da dimensioni d'ingombro
estremamente ridotte e da un costo molto bazso

C035 sernies includes pressure fransmilters feafured by
extremely reduced sizes and by a very low cost.

CAMPI DI APPLICAZIONE

| trasmettitor della sere CO5 trovano impiego nelle applicazioni

industriali per misurare la pressicne di liquidi, gas e vapori
compatibili con |'accizio inox AISE 316
CARATTERISTICHE TECHNICHE

- Alimentazions 830V ez

- Campi taratura: 101,802, 5481 07187254 0060/1 001 50/

2E004 00500 bar

- Sovrapressione: 1.5 volte fs

- Pressione di rottura: 2 volte f.s.

- Uscita: 4=20 mA (2 fili)

- Accuratezza: £ 0.5 % typ. £ 1 % max

- Aggiustabilta: 25 %

- Offset = £ 0,5 %

- Temperatura di lavoro: -20-60° C

- Deriva termica zerpicampo: < £ 2 %

- Attacco al processo standand: 147G (Opzione ¥4°GE)

- Conmettore eletirico: DM 43050 — PGS

Note - - Se non diversamente specificato tutli of errof sono rferi

2l maseEmo span.
- Per verzioni speciali consultars il nostro uficio tecnico.
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APPLICATION HELDS

05 Senes transmifters are used in industnal applications
fo defect pressure of iquids, gas and vapouwrs compaiiblie
with AIS! 316 5t 5.

TECHMICAL FEATURES

- Supply S=30Wdc

- Calibrafion ranges: 1/, 82 548 O 162540601 00
160250400600 bar

- Cvermpressure: 1.5 imes Fa

- Burst pressure; 2 fimes .5

- Oudput: 4520 mA (2 wire)

- Accuracy: £ 0.5 % typ. £ 1% max

- Adjustabilify: 25%

- Offset <205 %

- Operafing fempersfure range: -20060° C

- Zerofspan fthermal emor: <2 2%

- Standard process conneclion: 76 (Oplion 4°G)

- Blectrical connector: DIN 43650 — P65

Note | - Uniess atherwice sialed, performance specicalions are
given &t maximuwm span.
- Owir techmical office is at your disposal for special version

COLLEGAMENTO ELETTRICO
ELECTRICAL WIRING
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COoODIC] PER ORDIMNAZIOME o5 ORDERING CODE
CODICE DESCRIZIONE CODE DESCRIPTION
CAMPI DI MISURA: MEASURING RANGE:
= VediTab. 1 s Zes Tab 1
ATTACCHI AL PROCEES0 PROCESS CONNECTIONS
02 Fileitaio ¥ G-M nz2 Sorewed 157G
OPZIONI | ACCESEORI; OPTIONS / ACCESSORIES:
1] Aifacco filetiato ¥4 G-M o0 Lerewed conneclion 17 G-
Tab.1: CAMPI DI MISURA | MEASURING RANGES
Cod. Range Cod. Range Cod. Range Cod,
01 01 bar 05 06 bar 1] 0=40 bar i3 0=250 bar
nz 016 bar ] =10 bar [i] 060 bar 1 0=400 bar
03 0=25 bar o7 =16 bar ii 0=100 bar is 0600 bar
04 {4 bar 08 =25 bar 12 (=160 bar F99 Special
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAFIONE MOUNTING INSTRUCTIONS

E=zeguire il collegamenio elettrico ispetando le

norme intemazionali dinstallazione. La connessione eletirica
dei terminali & bene che avvenga con lalimentazions
scollegata e facendo atienzione alla cometia polarita. La
sezione dei cavi mon deve superare 1,.5mmg. Si suggensce
Futilizzo di cavo twistato, | cavi dei segnali non devono essere
posatl insieme ail cavi di potenza. Gl strumenti sono protett
contro imversione di polarits, se ls polartd & imvertita il
segnale in uscita & zero. Quando lalimentazions di pil
frasmeftitorl viene da un alimentatore comune, preveders
sempre un fusibile da 50 o da 100mA sul morsetic + di ogni
simgole strumento. Verificare se le condizioni dimpiego dello
strumentz nentrano nei it nportat sulla specifica tecnica.
Qualora cosi non fosse accertarsi che siano state comunicate
al costruttore le speciali condizioni d'impiego. Mon installare
mai e struments &l gelo o al sole o in posizioni che possa
riscaldarsi per imaggiamento diretto. Per misure in presenza
di liquidi caldi installare lo strumento su sifoni (come per
manometri} o assicurarsi che sia dotaic di opportunc
separatore. Per liquidi viscosi o contenentl solidi in
sospensione verificare che il tipo di attacco sia donso ad
evitare intasamenti. | trasmettton scno tarst in ana, im
posizione verticale con il senscre ivolie verso il basso

(zalvo specifica richiesta). Ogni posizione diversa comporta
una varazione del valore di zero dell'uscita.

Cuesta warazione nsulta inversamente proporzionale  al
campo di taraturs. Lo zero pud essere riaggiusisto agendo
sul trimmer di zero dopao lNinstallazione.

Gli strumenti sono garantiti per un percdo di 12 mesi purché
non presenting danneggiament meccanic o guasti dowvuti ad
applicazioni che non nentrano nelle specifiche tecniche e
nelle norme generali di installazione. Per | termini e le
condizioni di garanzia fare rfenmenta alle “condizioni
generali di assistenza Valcom" (mod CGA)

Winng must be done i accordance fo  nfermabonal
sfandards for instalation. Temminalz wiring showd be
made with power supply disconnected, and by checking
the polarily comectness. Cable secfion must be lezs tham
1.5mmg. I iz suggesfed fo use bhaisted fype cabile.
Tranzmitter cable must nof run togethar with power cabie.
Inztrumentz are protected against reverse polanty
cannection. [f the wirez polamy & reversed the oudpof
current iz zero. Be sure fthat 3 fuse of 50 or 100mA is
inzfailed on supply + of each tranomifter when more
instrumend are supplied by & common source. Check
whether instrument's opersfing condifions are within the
imifz az reported in the fechmical specificafion sheets.
Showld the operafing imis be not a5 thoze confemplafed
an insfrument specifications make sure that the operafing
candiionz have been made known fo the manufacturer.
Newer insfall fhe inztnmeniz in the frosf, under the sun or
in any ather pozition which could causze direct overbeafing
fhrough radiation. For meazurements in the prezence of a
particulardy hot quid, install the insfument an ziphon (a5
for gauges) or be zure # iz equipped with a suitable zeal.
Far viscous igwds or those containing =ofd parbcles in
sugpenzion make sure that the connection o the process
would be the suifable one in omder fo avaid clogs.
Tranzmitters are calibrafed upright with sensors fumed
down (unless othenwise specified). Any differend posifion
introduces a vanahion of output zero value. Such varnafion
iz inverzely proportional o measuning span. Zere can be
readiusted by acting on fhe zero timmer affer making fhe
installation. Inztruments are guaranied for a twelve month
penod on conditon that they do not show any mechanical
damage or fault due fo applicationsz not confemplated on
fechrical speciicafion or on installation sfandards. For
ferms and guaranies condifions refer fo Valcom general
senvicing condifions” (mod. GGA).

Con riserva of vanazoni leoniche! Technical dhanges resaned Rey Cata DEsamions Fed. | Cont | Apo |
a 14.05.2006 Emissione [15] 5] Ev
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