TERMOMETRI BIMETALLICI INOX

Serie TBX

Temmometn completamente in acciaio inossidabile per futte e ml
ndustriali; sono adatti per lindustria chimica, fammaceutica, a@mentars ed

generale per mpieghi grevosi con soslanze cormosive. E-:Ifu:lnusiuildamh.lmm
accige incssidabis entro il guale si trova una spirale elicoidale bimetalice che Ei
dieforma in segquito alle vanazioni 4 femperatura.

STAINLESS STEEL BIMETAL THERMOMETERS
Series TBX
Themomeies complefely in staimess sieel for any kind of indusiral appications;

they ae suiable for chemical, phamaceuical and food indusiy and i any ham
conditions with cormmske subsiances. They are formmed by a slaidess steal fube in

which there & a bmaal helcal spiral tha gets deformed wnder fempemiue

vanaions.
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TBX1 Locale, gembo rediale
Diract, bottom stam.

Lizcale, gambo posteriors
Diract back siem.

Liocale, gambo con snodo
Direct, adjusiabie angie stem.
Solo DM 100 & 150 — Only DS 100 and' 150

MANMETRI HNOMINALI (DN} mm 80 — 100 — 150,

CLASSE DI PRECISHINE: 1 secondo EN 13130 nel campo di misum
CASSA E ANELLD: accizéo incssidabde 415 304 innesio a baionetia
ELEMENT D SENSIBILE: =pirale bimatallica

ATTACCO Al PROCESSO: maschio scomavole filettato G 1727 AL
BULBO: cilindrico in AlS| 318 DM B mm— knghezza a richiesta
INDICE: alkiminic anodizzaio nero di ipo azzermbis.
THASPAREMNTE: vetro apessare 3 mm.

GUARNIZIONE AL TRASPARENTE: gomma nitnlica MER.

DAL SIFE (DS): mm 80— 100 — 150

ACCURACY: Class 1 according fo EN 13780 in the range of measura
CASE AND RING: Al5! 5304 stainfaes sieal with bayona clutch.
SENSITIVE ELEMENT: bimeial spiral.

PROCESS CONNECTION: & 127 A threaded siiding mak.

BINLE: cyiindrica’ in AIS! 316 5 5. &8 mm — length upon reguest
POINTER: biack anodized aluminium; zem adusiameant

WiINDOW: giass 5 mem ghich.

WiNDOW GASKET: nitrile ubber NEA.

QUADRANTE: alluminio bianco con EI:E]BEEMEﬁ:H‘iiH merm; DIAL : white aluminum with black scale and gmduation;
campa di misura indicato da dus W range of measure indicaied from wo

Campo scala| Suddivisions |Lunghezza Lerathl o e iions | Lunghezza Length| | Campo |5 g o, |Lunghezza Length
Fange | Saieintsnal | Swinmm] Range | Smieintenal | Smin[mm] gﬂ“‘;ﬂ Sambintenal | Swwin[mm]
el rcl @s | Bs rcl rel o8 | Bs | el os | os
=50 § 50 2 a5 110 =20/ 140 2 70 100 o/f 180 Z2 70 100
=40 7 40 1 100 150 -20 180 ] = 150 04 200 5 o5 150
=40 § 80 2 a5 110 A0 50 1 150 200 o/ 250 5 g5 150
=30 { 50 1 100 150 =104/ 110 2 7o 100 o/ 300 5 A0 150
=30 T 2 =] i ] o/ B0 1 150 200 0/ 400 10 150 150
=200 § 40 1 150 200 o/ B0 1 100 150 D/ 500 10 150 150
-20 [ 80 1 100 150 o/ 100 2 =) 110
-21 { BO 2 a5 110 o120 2 75 100

In fase di ordinazions specificare: Whan ordening pis. speciy:
Modelio  Tipo di montaggio Diametro  Scala Aflecco al processo Lunghazza Bulbo Opzoni & accesson
Mod'si Mownting Dai Range FPressure connec fion Buttr langth Otions and accessonss
Esempic TBX 1 DN 100 0D "C  maschio scorrevole G 14427 100 mm Trasparenie in plaxiglass
Example sliding maie & 127 Window in plexiglass



(Ed ]

La quota S’ deve essem fissata in modo tale che la parte sensibile del bulbo 'S.y

(KR}

H [Hi}

| vedi taballz) sia completamente mmersa nel fusdo di

DIOCEEsD.
The &' dmension must be detarmined 5o that the semsiive pat 5. of the buib

{=ee iabis) is compisiely immersed in the process fuid.
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Fleso
- HLDHSEE D | o4 mMla|le|Fle it e
TEX1 TEX3 TBXD
a0 T3 E8 - 25 - 1127 | 10 100 0,25 oz
10 101 | 114 | 108 5 i7 B4 |12 | 18 100 o4 025 04
150 148 | 1682 | 165 25 2| 1|1 | 18 100 0s 0.4 0,6

H1 per temperature di fondo scala maggion di 250 °C. Hi for tempergure of full scale more than 250 G

TEMPERATURA AMBIENTE: -30+ 85 °C AMBIENT TEMPERAT URE: 30+ 850
SOVAATEMPERATURA: 20 V.F.S. fino a 1680°C OVER TEMPERATLIRE: /% FSV upto 160°C
10%: V.F.5. olfre. e F.SV over

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 25 bar (senza pozzefio) MAXWORKING PRESSURE: 35 bar fwithout thermowel)
GRADD DI PROTEZIONE: IP' 55, sacondo EN 80522 DEGREE OF PROTECTION: P 55, according fo EN 60629
= BLABO & 6 mm. « BIL B &6 mm.
= ATTACCHI AL PROCESSC: « PROCESS CONNEC TION:

Maschio girevole & scomevole  Filetiatura 142" NPT Tuming and siidng male  thead 127 NPT

Femmina girevole e scormevole Fisttatera 5 1/27 - G 347 - 112" NPT Tuming and giidng female thead G127 -G 34" - 12" NPT

= THASPARENTE IN PLEXIGLASS « WINDOW IN ALEXIGLASS

« THERMOWELLS
For accessones see the relevant sheels,

« POZZETTI TERMOMETRICI
Per g sccesson consultars | prospet cormspondantL
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